FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT

www.polystiren.ro

HH CEPSIND SRL | R036443343 | J09/473/2016 | Str. ANGHEL SALIGNY NR 24, BRAILA
Adresa fabricii: PERIMETRUL 3, ZONA LIBERA BRAILA, ROMANIA

POLITERM BLU
DECLARATIE DE CONFORMITATE

NE dOCUMENT: (i e

Prin prezenta, EDILTECO S.p.A. cu sediul central in SAN FELICE SUL PANARO (MOQ), via
dell'Industria 710, P. IVA 01039230360
DECLARA
ca produsul numit POLITERM BLU, produs in fabrica HH CEPSIND SRL., situata in Braila, Perimetrul 11|
al Zonei Libere Braila, sub licenta EDILTECO S.p.A., prezinta urmatoarele proprietati si caracteristici
tehnice:

*  Aspectul granulelor: sferic

¢« Dimensiune: Blu ¢ 3-6 mm ; Blu Fein ¢ 2 mm

*  Conductivitate termica @ (W/mK): 0,043 (d110), 0,065 (d200), 0,067 (d250), 0,080 (d300),
0,103 (d350)

»  Rezistenta la compresiune (N/mm2) - UNI EN 1015-11: 0,528 (d110), 0,69 (d200); 0,83
{d250); 1,61 (d300); 1,69 (d350)

s Rezistenta la flexie (N/mm2) - UNI EN 1015-11: 0,12 (d110), 0,37 (d200); 0,46 (d250); 0,95
(d300); 0,59 (d350)

»  Rezistenta la vaporila apa ju: 5,1 (d110); 10,11 (d200); 11,50 (d250); 12,00 (d300); 21,04

(d350)
*  Procent de granule sparte: 0%
«  Compozitie:
o Clorura 0%
o Sulfat solubil in acid 0%
o Sulf total 0%

e Durabilitate la reactivitate alcalino-silice: Nu este reactiv
*  Reactia la foc - UNI EN 13501-1: A2 —s1, d0
*  Continut de substante periculoase: produsul nu contine substante periculoase.

Traducere realizata dupa DOP original EDILTECO S.p.A.

Data: 20.11.2023




